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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa:
READY INTERIOR CLEANER

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie: srodek czyszczacy
Zastosowania odradzane: Brak zastosowan odradzanych

1.3. Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
myCARe
ul. Smoleniska 41
85-471 Bydgoszcz
e-mail: deturner@deturner.com
1.4. Numer telefonu alarmowego
Ogodlnopolski telefon alarmowy: 112
Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 8:00 — 16:00): +48 509 09 77 77

SEKCIJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem 1272/2008 (CLP)

Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.
2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem WE 1272/2008

Hasto ostrzegawcze
Piktogramy -

Zwroty wskazujacy rodzaj zagrozenia

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza, nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P103 Przed uzyciem przeczytac etykiete.

Zapobieganie

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ ochrone oczu

Reagowanie

Przechowywanie

Usuwanie

Informacje uzupetniajgce
EUH208 Zawiera d-limonene. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;j.

Zawarto$¢ detergentéw zgodnie z rozporzadzeniem 648/2004/WE:
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2.3.

5-15 % niejonowych srodkéw powierzchniowo-czynnych
<5 % anionowe srodkéw powierzchniowo-czynnych
Kompozycja zapachowa (D-LIMONENE, LINALOOL)

Barwnik

Inne zagrozenia

Produkt nie zawiera sktadnikdéw spetniajacych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1.
3.2,

Substancje — Nie dotyczy
Mieszaniny

Charakter chemiczny: mieszanina

Nazwa substancji Identyfikator Klasyfikacja 1272/2008 % wag
2-Butoksyetanol(2l Indeks 603-014-00-0 Acute Tox. 4 H302 <2,5

CAS: 111-76-2 Acute Tox. 4 H312

WE: 203-905-0 Acute Tox. 4 H332

Nr rejestr. REACH Skin Irrit. 2 H315

01-2119475108-36-XXXX Eye Irrit. 2 H319
Kwas benzenosulfonowy, pochodne Indeks: -- Skin Irrit. 2 H315 <0,8
C10-13-alkilowe. Sole sodowe CAS: 68411-30-3 Eye Dam. 1 H318

WE: 270-115-0 Aquatic Chronic 3 H412

Nr rejestr. REACH

01-2119489428-22
Sole sodowe siarczanowanych Indeks: -- Eye Dam. 1 H318 <0,8
etoksylowanych alkoholi C12-C14 11 CAS: 68891-38-3 Skin Irrit. 2 H315

WE: 500-234-8 Aquatic Chronic 3 H412

Nr rejestr.REACH:

01-2119488639-16-XXXX
Alkohole C9-11, etoksylowane Indeks -- Acute Tox. 4 H302 <0,8

CAS: 68439-46-3 Eye Dam. 1 H318

WE: 500-446-0

Nr rejestr. REACH: ---
Etoksylowane alkohole alifatyczne Indeks: -- Acute Tox. 4 H302 <0,25
Cl12-14 CAS: 68439-50-9 Eye Dam. 1 H318

WE: ---
(R)-p-menta-1,8-dien Indeks: 601-029-00-7 Flam. Liq. 3 H226 <0,2
d-limonene CAS: 5989-27-5 Skin Irrit. 2 H315

WE: 227-813-5 Skin Sens. 1 H317

Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410

Uwagi

Petne znaczenie zwrotdw zagrozenia H ujeto w sekcji 16

Wl Specyficzne stezenia graniczne

CAS: 68891-38-3: Eye Irrit. 2; 5% < C< 10 %; Eye Dam. 1; : C>10 %

121 Substancje, w odniesieniu do ktorych okreslono najwyzsze dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.

4.2.

4.3.

Opis sSrodkéw pierwszej pomocy

Nastepstwa wdychania

Wyprowadzi¢ poszkodowang osobe na swieze powietrze.

Nastepstwa potkniecia

Przeptuka¢ usta duzg iloscia wody. Nie wywotywaé wymiotdw — grozba zachtysniecia sie. Osobie
nieprzytomnej nie podawac niczego do potkniecia. Zapewnic spokdj oraz chroni¢ przed utratg ciepta

Kontakt z oczami

Usunac¢ szkta kontaktowe.

Przemy¢ zanieczyszczone oczy wiekszg iloscig letniej wody przez 15-20 minut, przy wywinietych powiekach.

Co pewien czas naktadac gorng na dolng powieke. Oczy ostoni¢ kompresem.

W razie potrzeby zapewnié¢ pomoc okulisty.

Kontakt ze skora

Zdjac zanieczyszczone ubranie i buty.

Oczysci¢ zanieczyszczong skére, przemy¢ duza iloscia wody a nastepnie wodga z fagodnym mydtem.

W przypadku gdy podraznienie skory nie przemija, skonsultowac sie z lekarzem dermatologiem

Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym

W miejscu pracy powinny by¢ dostepne $rodki umozliwiajgce pomoc przedlekarska.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze do gaszenia pozaréw w s3siedztwie:

rozproszona woda, ditlenek wegla CO2, proszki gasnicze, piana gasnicza.

Produkt nie jest samozapalny.

Niewtasciwe $rodki gasnicze

Nie stosowac zwartych strumieni wody na powierzchnie palacego sie obiektu.

Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjq lub mieszaning

Specyficzne zagrozenia podczas pozaru

Podczas spalania tworzg sie toksyczne produkty rozktadu termicznego m.in.: tlenek i ditlenek wegla (COx).
Zagrozenia wybuchowe:

Nie okreslono.

Informacje dla strazy pozarnej

Stosowac standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.

Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢c wodg i w miare mozliwosci usung¢ z
zagrozonego obszaru.

Opary produktu strgcac rozproszonymi strumieniami wody.

Wyposazenie ochronne strazakow

Ubrania odporne na dziatanie wysokich temperatur.

Niezalezne aparaty izolujgce drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosowac¢ odpowiednie wyposazenie ochronne przed przystgpieniem do czynnosci zwigzanymi z

uszkodzonymi pojemnikami lub uwolnionym produktem. Oddali¢ osoby nie wyposazone w ochrony osobiste.
W przypadku wydostania sie wiekszej ilosci mieszaniny do wdd powierzchniowych, ostrzec jej uzytkownikow i
nakaza¢ opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom postronnym.
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6.2.

6.3.

6.4.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodowiska.

Zabezpieczy¢ studzienki $ciekowe.

W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub zanieczyszczenia
gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne i kontrolne oraz organizacje ratownicze.

Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania.

Wietrzy¢ zagrozony obszar i unika¢ wdychania opardéw.

Na drodze przemieszczajgcej sie mieszaniny sypa¢ obwatowania. Mate ilosci zbiera¢ przy uzyciu scierki lub
recznikdw jednorazowych.

Pozostatosci zebra¢ za pomocg materiatow sorbujgcych (ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit) do
odpowiednich pojemnikéw na odpady. Zebrang ze srodowiska ciecz umiesci¢ w opakowaniu zastepczym i
skierowad do utylizacji. Powierzchnie sptuka¢ woda.

Odniesienia do innych sekcji

Indywidualne srodki ochrony: sekcja 8

Metody unieszkodliwiania: sekcja 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.

7.2.

7.3.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Podczas wszelkich, wykonywanych czynnosci z mieszaning:

Unika¢ kontaktéw z oczami i skéra.

Unika¢ wdychania par / aerozoli.

Obowigzujg przepisy ogdlne przemystowej higieny pracy.

Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywac lekarstw.

Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.

Po pracy wymy¢ powierzchnie ciata oraz oczysci¢ ochrony osobiste.

Zanieczyszczone ubranie wymienic.

Wyprac zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

Zapewnic¢ fatwy dostep do biezacej wody.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Pomieszczenia magazynowe muszg by¢ wydajnie wentylowane.

Przechowywac wytgcznie w oryginalnych pojemnikach.

Nie przechowywac pojemnikow powyzej temperatury 30°C.

Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych i silnych Zzrédet ciepta. Chronié przed wilgocia.
Przechowywac¢ pojemniki szczelnie zamkniete w chtodnym, ciemnym i suchym miejscu.
Nie przechowywacd razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat.

Zapoznac sie z trescig karty charakterystyk lub etykiety.

Szczegoblne zastosowanie(-a) korncowe

Brak danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1.

Parametry dotyczace kontroli

Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych

dopuszczalnych stezen i natezen czynnikédw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z

pdzniejszymi zmianami)

SUBSTANCIA Nr CAS NDS NDSCh NDSP Uwagi
(mg/m?3) (mg/m?3) (mg/m?3)

2-Butoksyetanol 111-76-2 98 200 - skora
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8.2.

Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Pomieszczenia magazynowe i stanowiska pracy muszg by¢ wydajnie wentylowane aby utrzymad stezenie par w
powietrzu ponizej ich wartosci dopuszczalnych. W razie zagrozenia lub gdy stezenie substancji na
stanowisku nie jest znane, stosowac srodki ochrony indywidualnej izolujgce organizm

Indywidualne $rodki ochrony

Ochrona oczu lub twarzy

Stosowac okulary ochronne, zgodnie z norma EN 166.

Butelka do ptukania oczu z czystg wodg lub myjki do oczu w poblizu miejsca pracy.

Ochrona skéry

Ochrona rak

Stosowac rekawice ochronne odporne na dziatanie produktu zgodnie z EN 374.

Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowg ich wymiane, w przypadku wystgpienia oznak ich
zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie).
Zapoznac sie z odpornoscia (czasem przebicia, szybkoscig przenikania i degradacji) na dziatanie chemikaliéw
oraz czasokresem stosowania.

W przypadku dtugotrwatego bezposredniego dziatania nalezy stosowac rekawice guma butylowa >0.7 mm
(czas przenikania 480 min)

W przypadku krétkotrwatego bezposredniego dziatania nalezy stosowal rekawice kauczuk nitrylowy/
lateks nitrylowy >0.4 mm (czas przenikania 30 min)

Ochrona skéry

Ubranie zabezpieczajgce przeciwko chemikaliom. Rodzaj wyposazenia ochronnego musi by¢ dobrane
odpowiednio do stezenia i ilosci niebezpiecznej substancji w konkretnym srodowisku pracy.

Ochrona drég oddechowych

W przypadku odpowiedniej wentylacji nie jest wymagana. Przy narazeniu na wysokie stezenia par produktu i
sytuacjach awaryjnych stosowac ochrone drég oddechowych.

Kontrola narazenia srodowiska

Nie wprowadza¢ do kanalizacji i Srodowiska.

Ogoélne wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa i higieny

Stosowac sie do dobrych praktyk higieny osobistej.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1.

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: Ciecz

Zapach: Zgodnie ze specyfikacja
Barwa: Zgodnie ze specyfikacja
Prég zapachu: Brak danych

pH: Brak danych
Temperatura topnienia/krzepniecia: Brak danych
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres Brak danych
temperatur wrzenia:

Temperatura zaptonu: Brak danych

Szybkos¢ parowania: Brak danych

Palnos¢ (ciata statego, gazu): Brak danych
Gérna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna Brak danych

granica wybuchowosci:

Preznos¢ par: Brak danych

Gestos¢ par: Brak danych
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Gestos$¢ wzgledna: Brak danych
Rozpuszczalnos¢: Brak danych
Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda: Brak danych
Temperatura samozaptonu: Brak danych
Temperatura rozktadu: Brak danych
Lepkosc¢: Brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: Brak danych
Wiasciwosci utleniajace: Brak danych
9.2. Inne informacje

Brak

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywnos¢

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.

Stabilnos¢ chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania mieszanina jest chemicznie stabilna.

Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Brak danych

Warunki, ktorych nalezy unikac

Unika¢ silnych Zrédet ciepta.

Nie przechowywaé w temperaturze powyzej 30 °C.
Materialy niezgodne

Brak danych

Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie okreslono.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Toksycznosc ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie zrace/draznigce na skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Dziata draznigco na oczy.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie mutagenne na komaérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotworczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracjq

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toksycznosé

Brak danych

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Zwigzki powierzchniowo czynne zastosowane w recepturze mieszaniny, ulegajg biodegradacji zgodnie z
Rozporzadzeniem nr 648/2004/WE.
Zdolnos¢ do bioakumulacji

Nie okreslono.

Mobilnos¢ w glebie

Nie okreslono.

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Brak dostepnych danych.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dostepnych danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt i opakowania zuzyte podczas zastosowan profesjonalnych, usuwaé¢ jako odpad niebezpieczny;
dostarcza¢ do uprawnionego przedsiebiorstwa. Puste pojemniki lub ich wykfadziny moga zachowywac resztki
produktu. Opakowania oprozni¢ catkowicie.

Nalezy unika¢ kontaktu materiatu z glebg, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacja

Kod odpadu

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 797 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. 2020 poz. 10)

Kod odpadu musi by¢ nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zaleznosci od branzy miejsca
uzytkowania.

Proponowane kod odpadéw mieszaniny:

07 06* Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania ttuszczéw, nattustek, mydet, detergentéw,
srodkow dezynfekujgcych i kosmetykow

07 06 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

20 01 29* Detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1.
14.2.
14.3.

14.4.
14.5.
14.6.
14.7.

Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy
Prawidtowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie Nie dotyczy
Nalepka ostrzegawcza Nie dotyczy
Grupa pakowania Nie dotyczy
Zagrozenia dla srodowiska Nie

Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow Nie dotyczy
Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do Nie dotyczy

konwencji MARPOL i kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie:
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15.2.

—  Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 PEiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE z pdzniejszymi zmianami

—  Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 z pdzniejszymi zmianami

—  Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH) ze sprostowaniem

— Ustawy o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1225 z pdzniejszymi
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z
pozniejszymi zmianami)

—  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 797 z pdzniejszymi zmianami)

—  Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. 2020 poz. 10)

—  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

—  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1488)

—  Klasyfikacja towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowa Europejskg dotyczaca miedzynarodowego przewozu
drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR)

Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak danych

SEKCJA 16: Inne informacje

Znaczenie zwrotow H zagrozenia z sekcji: 3

H226
H315
H317
H400
H410

tatwopalna ciecz i pary.

Dziata draznigco na skore.

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki.

Wyijasnienie skrotow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numerdw wymienionych ponizej:

e numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS)
e numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (ELINCS)

e numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardéw niebezpiecznych

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA - Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgcg bardzo duza zdolnos$¢ do bioakumulacji

PBT (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

LD50 Dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LC50 Stezenie, przy ktdrym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat

ECX Stezenie, przy ktérym obserwuje sie X % zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu
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NOEL Najwyzsze stezenie substancji, przy ktérym nie obserwuje sie efektow

BOD Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (BZT).- ang. Biochemical Oxygen Demand
COD Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT).- ang. Chemical Oxygen Demand
ThOD Teoretyczne Zapotrzebowanie Tlenu - ang. Theoretical Oxygen Demand

Inne zrédta informacji

IUCLID - International Uniform Chemical Information Database

ECHA - Baza substancji zarejestrowanych zgodnie z REACH

ECHA - C&L Inventory

Inne informacje

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktyka przemystowa i w
zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu widzenia
przepiséw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako gwarancja
okreslonych wtasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkdw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialnos¢
za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata opracowana przez:
Przedsiebiorstwo EKOS s.c.

80-177 Gdansk, ul. Lubczykowa 5
ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl
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